
گسترطبکیمیا
تحقیقاتیوآزمایشگاهیتجهیزاتمرکز

:لیتری100رشداتاقکیاژرمیناتور

میلیمتر1ضخامتبهاستیلاستنلسورقازداخلیبدنه
ازدستگاهوشاسیمیلیمتر1ضخامتبهآهنورقازدستگاهخارجیبدنه

.استشدهپوششمقاومایکورهالكترواستاتیکرنگباکهبودهآهنپروفیل
میباشدفشردهکاملاارتانپلیجنسازبندیعایقمترسانتی5بهمجهز.
باشدمیمیلیمتر5ضخامتبهایشیشهثانویهدربعددیکبهمجهز.
ونوربادرجه15-40ورطوبتونوربدونگرادسانتیدرجه5-40:دماییدامنه

درجه±1دقتبارطوبت
2دقتبا%20-80:رطوبتدامنه%±
رطوبتودماتنظیمونمایشجهتدیجیتالکنترلروکنترلهایکلیدبهمجهز

جداگانهبصورت
فشاررلکنت-هوایینوعازکندانسور–کمپرسورشاملدستگاهبرودتسیستم

.میباشدداغباگاززداییبرفکسیستمهمچنینورسیور-شیربرقی–
میباشدالكتریكیهیترهایشاملدستگاهگرمایشسیستم.
ولوکس6000سقفتامصرفکمفلورسنتهایلامپشاملدستگاهنورسیستم

.میباشدروزوشبایجادبمنظورشدهبندیزمانتایمر
نندهکحراستدارایکهبودهحرارتیهایالمنتشاملدستگاهرطوبتسیستم

تگاهدسدرموجودآبمیزانهمچنینوبرقنوساناتجهتومكانیكیالكتریكی
.میباشد

فنعدد1بهمجهزدستگاهBackwardوافقیبصورتراهواجریانکهبوده
.میداردنگاهیكسانبطورطبقاتتمامدر

دیتالاگربدون
نصبقابلریكوردر
2ایکورهالكترواستاتیکرنگباآلومینیومجنسازطبقه.

JG-100L مدل

45*55*50 H*W*D (cm) ابعاد داخلی

73*65*110 H*W*D (cm) ابعاد خارجی

لیتر100 (L) ظرفیت

220تک فاز 
آمپر5ولت 

مشخصات الكتریكی


