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:لیتری240رشداتاقکیاژرمیناتور

رکاربراحتیبرایلمسیهایشستیوگرافیکینمایشگردارای
پایینوبالادرزبانهدوازاستفادهبابستهکاملادرب
شیشهبخارگرفتگیازجلوگیریجهتفردبهمنحصرطراحی
رطوبتالکترونیکیکنترل
واقعیساعتنمایش
چرخدارپایهوسیرکولهفندارای
جداگانهسنسورباتنظیمقابلایمنیترموستات
سنسوردودارایPT100
ناخواستهکاهشوافزایشصورتدردماکنترل
استانداردبامطابق(TWW) DIN 12880 Class 3.3

:داخلیمشخصات

کیلوگرم5:سینیهربرایوزنتحملقابلیت
کیلوگرم25:طبقاتکلوزنتحملقابلیت
5-2:سفارشقابل-دستگاهدرموجوداستانداردسینیتعداد
داخلیایشیشهدربدارای
عدد2:نوریهایکاستتعداد

:خارجیمشخصات

باعمق*عرض*پایهباارتفاع)95*90*148:دستگاهخارجیابعاد
سانت(خروجوورودآبمنبعودستگیره

سانت75:(دستگیرهبا)عمق
درب1دارای

:سازرطوبتفردبهمنحصرسیستم

هلولبهنیازبدونجداگانهپمپباهمراهخروجیوورودیآبمنبع
فاضلابوورودیآبکشی

ربدکردنبازازپسشدهتنظیممقداربهرطوبتسریعبازگشت
اضافهآبخروجبرایپمپدارای
رطوبتدقیقتنظیمقابلیت
بالاسرعتبارطوبتایجاد
رطوبتدقیقسنسور

ZFL-240 مدل

80*45.5*66 داخلیابعاد
W*D*H (cm) 

لیتری240 (L) ظرفیت

2750 (w) توان

ولت  220
آمپر12.5

تغذیهمنبع

150 (kg) وزن دستگاه خالی



:دماییمشخصات

درجه10-60:نوریکاستبدوندماییرنج
درجه15-40:روشنلامپونوریکاستبادماییرنج
30-90:نوریکاستبدونرطوبترنجRH%

30-90:نوریکاستبارطوبترنجRH%

1:درجه25درروشنلامپبادمانوسان(K)

0.5:درجه25درنوریکاستبدوندمانوسان(K)

1:درجه40درروشنلامپبادمانوسان(K)

0.5:درجه40درنوریکاستبدوندمانوسان(K)

5:رطوبتنوسان(RH%)

1:درجه25درنوریکاستبدونمحفظهازنقطه27دردماییهم(K)

1.5:درجه25درروشنلامپبامحفظهازنقطه27دردماییهم(variation)

1:درجه40درنوریکاستبدونمحفظهازنقطه27دردماییهم(K)

1.5:درجه40درروشنلامپبامحفظهازنقطه27دردماییهم(variation)
دقیقه10:درصد60روطبتودرجه25دمایدرثانیه30مدتبهدربشدنبازازپسرطوبتودمابازگشت
دقیقه12:درصد75روطبتودرجه40دمایدرثانیه30مدتبهدربشدنبازازپسرطوبتودمابازگشت

:HLDفردبهمنحصرتکنولوژی

متفاوتهایارتفاعبانمونهدادنقراربرایمحفظهداخلدرجابجاییقابلیتبانوریکاست
نوریطیفتنظیمقابلیت(cool white light, warm white light, flora)

هایلامپذازاستفادهLEDفلورسنتهایلامپجایبه
استفادهقابلفضایتمامدرهمگننور
نورشدتتنظیمقابلیت

:ویژهمزایای

دستگاهدربکردنبازازپسشدهتنظیمدمایبهدماسریعبازگشت
محفظهازنقطه27دردماییهم
بالاگرمایشسرعت
3جداره
فردبهمنحصرتکنولوژیباهمراهسرمایشسیستمNON-CUT
بالامحیطیدمایدرحتینظیربیسرمایشقدرت
برفکبدون
2اوپراتور
فردبهمنحصرتکنولوژی)آبسطحهایسنسورخوردگیوشیمیاییواکنشازجلوگیریANTI POLAR)
فردبهمنحصرتکنولوژی)آبسطحکنترلبرایالکترونیکیسنسورهایازاستفادهANTI POLAR)
فردبهمنحصرتکنولوژی)الکترونیکیسنسورهایرویآبرسوبازجلوگیریANTI POLAR)
اتفاقیتغییراتازجلوگیریبرایکنترلرقفلسیستم
رطوبت2درکاربرتوسطرطوبتآسانکالیبراسیون
ماه6درکاربرتوسطرطوبتآسانکالیبراسیون
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:ویژهمزایای

PIDرطوبتودمادقیقکنترلبرایکنترلر
شبوروزسازیشبیهقابلیت
ایپله100برنامه3دارای
سال2تافنسرعتورطوبتدما،مقادیرثبتبرایداخلیحافظه
رویرطوبتودماگرافرسمLCDدستگاه
شدهتنشیمرطوبتودماازانحرافهوشمندآلارم
آبشدنکمیاشدنقطعآلارم
ارسالSMSآلارممواقعدر
دستگاهدرببودنبازآلارم
استاتدارهایبامطابقخاصزمانیمحدودهدرهاگرافپرینتقابلیتGMPوGLP

کابلطریقازکامپیوتربهدستگاهاتصالقابلیتLAN
واسطهافزارنرمنصببهنیازبدون
مقادیرآنلاینمشاهدهقابلیت

:نصبشرایط

سانت15:کناریهایدیواروهادستگاهازدستگاهفاصله
سانت40:دستگلهبالایخالیفضای
سانت20:پشتدیوارازدستگاهفاصله
درجه26الی16:محیطدمایحداکثروحداقل
70:رطویتحداکثرRH%

:دستگاهخدماتوگارانتی

10فروشازپسخدماتسال
2قطعاتگارانتیسال
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