
گسترطبکیمیا
تحقیقاتیوآزمایشگاهیتجهیزاتمرکز

:لیتری1600دارویییخچال

ازدستگاهوشاسیمیلیمتر1ضخامتبهآهنورقازخارجیبدنهجنس
رماگوسرمابرابردرمقاوماستاتیکایکورهرنگباکهبودهآهنپروفیل
.استشدهپوشیده

میباشداستیللساستنورقازدستگاهداخلیبدنه.
هفشردکاملاارتانپلیجنسازبندیعایقسانتیمتر5مجهزبهدستگاه

.میباشد
میباشدآهنیفریمبا(جدارهدو)ایشیشهدربعدد2بهمجهزدستگاه.
فنعدد2بهمجهزدستگاهBackwardافقیبصورتهواراجریانکهبوده

.داردمینگاهیکسانبطورطبقاتتمامدرو
ترلکن-هوایینوعازکندانسور-کمپرسورشاملدستگاهبرودتسیستم

.باشدمیرسیور-شیربرقی-فشار
یتالدیجکنندهکنترلهمچنینوآلارم-کنترلکلیدهایمجهزبهدستگاه

.باشدمیدماتنظیمجهت
باموادزاشدهساختهآزمایشگاهی،فریزرمحصولاتقدرتمندتبخیرسیستم

کمترخورندگیویژگی
وادماطرافیخیهایلایهفوریبردنبینازبرایخودکارزداییخسیستم
دمیباشایکورهالکترواستاتیکرنگباگالوانیزهورقجنسازطبقه.
نصبقابلریکوردر
دیتالاگربدون
0.5دمانوساندامنه±
(دارکلید)دارقفلاهرمیصورتبهدربقفل

1600L مدل

درجه10تا 1 رنج دمایی

80*160*135 H*W*D (cm) ابعاد داخلی

90*170*200 H*W*D (cm) ابعاد خارجی

5 تعداد طبقات در هر درب

2 دربتعداد

3ولت 220تک فاز 
آمپر

مشخصات الکتریکی


