
گسترطبکیمیا
تحقیقاتیوآزمایشگاهیتجهیزاتمرکز

:لیتری400آزمایشگاهییخچال

دیتالاگربدون
0.5دمانوساندامنه±
دستگاهوشاسیمیلیمتر1ضخامتبهآهنورقازخارجیبدنهجنس

سرماربرابدرمقاوماستاتیکایکورهرنگباکهبودهآهنپروفیلاز
استشدهپوشیدهگرماو
استیلجنسازدستگاهداخلیبدنه
کاملاارتانپلیجنسازبندیعایقسانتیمتر5مجهزبهدستگاه

.باشدمیفشرده
باشدمیآهنیفریمباجدارهدوایشیشهدرببهمجهزدستگاه.
فنعدد1بهمجهزدستگاهBackwardهواراجریانکهبوده

.داردمینگاهبطوریکسانطبقاتتمامدروافقیبصورت
یهواینوعازکندانسور-کمپرسورشاملدستگاهبرودتسیستم-

گازبایزدایبرفکسیستمهمچنینورسیور-شیربرقی-فشارکنترل
.باشدمیداغ

دهکننکنترلهمچنینوآلارم-کنترلکلیدهایمجهزبهدستگاه
.باشدمیدماتنظیمجهتدیجیتال

روکشبامشبکفلزیمفتولجنسازطبقهPVC
نصبقابلریکوردر
(دارکلید)دارقفلاهرمیصورتبهدربقفل

400L مدل

درجه10تا 1 رنج دمایی

60*65*100 H*W*D (cm) ابعاد داخلی

85*75*160 H*W*D (cm) ابعاد خارجی

4 تعداد طبقات

220تک فاز 
آمپر3ولت 

مشخصات الکتریکی


